


INDICE GENERAL DE PRODUCTOS 

GANCHOS DE FABRICACION PROPIA (Zincado Azul) 

 Gancho Bastón para Techo de Chapa 

 Gancho Tensor tipo J para Tejido de Alambre 

 Gancho L para Techo de Chapa 

 Pitones Roscados Abiertos y Cerrados 

 Abrazadera Ubolt para Caño 

 Gancho para Muestrario (pitón en L) 

 Espárragos Roscados 

 Escuadras para Tranqueras 

 Gancho para Aberturas 

 Abrazadera tipo Casa  

 Varillas Roscadas x 500mm 

 Bulones Cabeza Hexagonal 

 Abrazaderas Ubolt 

 Gancho Tensor tipo J 

 Tuercas, Arandelas Planas y Arandelas Grower 

GANCHOS Y BULONERIA EN GALVANIZADO EN CALIENTE 



GANCHO BASTÓN PARA 
TECHO DE CHAPA 
Ganchos utilizados para la colocación de 
chapa de Zinc sobre cabreadas y/o 
largueros de hierro redondo. Puede ir 
con accesorios (tuerca, plana y goma) o 
solos 

GANCHO TENSOR TIPO “J”
PARA TEJIDO DE ALAMBRE 

Ganchos utilizados para tensar el tejido 

romboidal de alambre en lugares cercados. 

Pueden ir con accesorios (tuerca y plana) o 

solos. 

También pueden venir  acompañados de la 

Grampa para gancho Tensor 
(ver articulo siguiente). 

MEDIDAS 
Diámetro: 1/4 (6,3 mm) 
Largo: 50 mm hasta 150 mm 

MEDIDAS 
Diámetro: 5/16 (8 mm) o 3/8 (9.5 mm) 
Largos: 120 mm a 240 mm en 5/16 
              120 mm a 300 mm en 3/8 

GANCHOS DE FABRICACION PROPIA GANCHOS DE FABRICACION PROPIA GANCHOS DE FABRICACION PROPIA   



MEDIDAS 
5/16 (8 mm) o 3/8 (9.5 mm) 

GRAMPA PARA 
GANCHO TENSOR 
Accesorio para Gancho Tensor. 

PITONES ROSCADOS  
Pitones con rosca de 3/16, 1/4 o 5/16 
para usos varios. Pueden ser Abiertos 
o Cerrados. Vienen completos (con 
tuerca y plana) o solos. 

MEDIDAS 
3/16 x 50  
1/4 x 50 / x 65 / x 80 
5/16 x 65 / x 80 / x 100 / x 120 

GANCHO “L” PARA 
TECHO DE CHAPA 
Gancho que se usa para colocar chapa 
de zinc acanalada o trapezoidal sobre 
Soporte “C” o Perfil “U”. Este gancho 
viene solo o con accesorios (tuerca, 
plana y goma). 

MEDIDAS 
Diámetro: 1/4 (6,3) 
Largo: 70x22, 70x32, 80x27, 80x42, 
90x22, 90x32, 110x32, 110x42, 
100x51, 120x46, 120x42, 140x42, 
140x51, 160x62, 170x51, 180x72. 



ABRAZADERA UBOLT
PARA CAÑO 
Abrazadera para sujetar, anclar o guiar 
cañerías. Pueden ser solas o con tuercas y 
planas. 

ESPARRAGOS ROSCADOS 
Tornillos sin cabeza  roscados en sus dos 

extremos con diferente longitud rocada. 

Usos múltiples. Solos o con tuercas y 

arandelas. 

MEDIDAS 
Diámetro: 3/8 

Largo: 220mm, 250mm, 300mm, 

330mm, 350mm, 400mm. 

G AN C H O M UE ST RA RI O
(PITON ROSCADO L) 
Pitón en forma de L roscado utilizado 

principalmente para armar paneles o 

muestrarios. 

MEDIDAS 
3/16 x 40, 60, 80   

1/4 x 35, 50, 70, 100 

MEDIDAS 
1/4 x 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 

5/16 x 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2 

3/8 x 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/2, 3, 4 

1/2 x 5, 6, 8, 10, 12 



MEDIDAS 
3/8 x 150 x 50 
3/8 x 200 x 50 
1/2 x 150 x 50 
1/2 x 200 x 50 
1/2 x 250 x 50 
5/8 x 250 x 50 
5/8 x 300 x 50 

ESCUADRA de TRANQUERA 
Escuadra con diámetros y largos 
variados, usado principalmente para la 
colocación de tranqueras en campos y 
demás. 

ABRAZADERA TIPO CASA (A) 

Abrazaderas que ayudan a eliminar el tiempo de 

preparación y esfuerzo para aplicaciones 

metalúrgicas que impliquen ángulo recto al 

unirse. Ayudan colgar armarios y estantes con 

mayor precisión

GANCHO PARA ABERTURA

Ganchos tipo J con rosca para madera que 

se enroscan en el marco de madera de la 

abertura y permiten empotrar el mismo en 

el hormigón. 



MEDIDAS 
1/2 (12.7 mm) x 500 mm 5/8 

(15.8 mm) x 500 mm 3/4 

(19.05 mm) x 500 mm 7/8 

(22.22 mm) x 500mm 1” 

(25.40 mm) x 500 mm 

VARILLA ROSCADA  
Varillas roscadas de 500mm de 
largo para uso en estructuras  con 
alto grado de exposición a la 
oxidación. Estas varillas cuentan 
con sus respectivas Tuercas, 
Arandelas Planas y Grower, 
también recubiertas con el mismo 
proceso. 

¿QUE ES EL GALVANIZADO EN CALIENTE? 

La protección uniforme del acero galvanizado en caliente no deja 

puntos débiles para la corrosión acelerada. El galvanizado en caliente 

es un proceso de inmersión 

total, es decir, el acero se 

sumerge por completo en 

soluciones de limpieza y el zinc 

fundido reviste todas las 

superficies interiores y exteriores.  

BULONERIA Y GANCHOS
GALVANIZADOS EN CALIENTE



BULON CABEZA HEXAGONAL G2 
Es el Bulón Hexagonal Grado 2, tratado con 

el proceso de galvanizado en caliente para 

aumentar su resistencia al oxido y así poder 

utilizarse en estructuras variadas que así 

lo requiera. Estos vienen en variadas 

medidas y cuentan con sus respectivas 

Tuercas, Arandelas Planas y Grower, 

También galvanizados en caliente.  

MEDIDAS 
Diámetro: 3/8 
Largo:  1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2. 

Diámetro: 1/2 

Largo: 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 6. 

Diámetros 5/8, 3/4, 7/8, 1”, 

a pedido del cliente. 

ABRAZADERA UBOLT P/ CAÑO 
Es la misma Abrazadera Ubolt para 
caño de la sección anterior, solo que  en 
este caso esta tratada con el 
proceso de Galvanizado en Caliente. 
También v iene con Tuercas , 
Arandelas Planas y Grower. 

MEDIDAS 
1/2 (12.7 mm) x 1 1/2, x 2, x 2 1/2, x 3, x 

3, x4, x5, x6, x8, x10 



GANCHO TENSOR TIPO “J” 

Gancho tensor tratado para tener mayor

resistencia al oxido. Viene solo o con 
Tuercas, Arandelas  Planas y  Grower. 

MEDIDAS 
3/8 x 120mm, x 150mm, x 200mm, x 240 mm. 

TUERCAS, ARANDELAS 
PLANAS Y GROWER 
Accesorios para toda la línea de 

galvanizado en caliente, 

También se venden por separado. 

MEDIDAS 
3/8. 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1”. 



Todas los productos y medidas de este catalogo se 
presentan con las medidas estándar que fabricamos en 
nuestro negocio. 

Sin embargo, tenemos la posibilidad de hacer los mis 

mos productos a medida para cada cliente (siempre 

teniendo presente que por razones de practicidad, estos 

trabajos se hacen por cantidades que lo ameriten). 

Además, cotizamos ganchos o piezas que no se en-
cuentren en este catálogo. 

Por consultas, cotizaciones, o cualquier duda sobre los 
productos de este catálogo comunicarse a : 

Emails: 
info@bulonerageneralpaz.com.ar 
bulonerageneralpaz@yahoo.com.ar 

Teléfono: 0351 4711338

Web: 
www.bulonerageneralpaz.com.ar 


